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/ N > RN ZE|CH NE R|S CHE FESTS ETZU NGEN Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham erlasst aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 3.2.4. GemaR Artikel 81 BayBO wird fiir die Einrichtung, Anbringung, Aufstellung, Anderung c) Aligemein VERFAHRENSVERMERKE
/ TSl O 1,2, 2a, 3, 4, 8 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB), der Art. 81, 79, 3, 6 und 7 der Bayer. und den Betrieb von Werbeanlagen tber die Vorschriften des Artikel 56 BayBO hinaus eine
/ '\_\ Gemarku 7 g Vagen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) Genehmigungspflicht eingefiihrt. Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ist eine bauaufsichtlich eingeflihrte DIN-Norm und 1. Der Bauausschuss hat in der Sitzung vom 00.00.2020 gemaf § 2 Abs. 1 BauGB die
; s diese Bebauungsplananderung und -erweiterung als Werbeanlagen an Gebzuden diirfen eine Hohe von 1,0 m nicht {iberschreiten. damit bei der Bauausfiihrung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im Aufstellung der 4. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans beschlossen. Der
'," _ 2575/1 Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Flache von 3,0 gm erlaubt. Zusammenwirken mit seinem zustandigen Architekten in der zum Zeitpunkt des Bauantrags Aufstellungsbeschluss wurde am .................... ortsiiblich bekannt gemacht.
7 .m g%?nm bei FD SATZUNG. Blinkende bzw. bewegliche Werbung ist nicht zulassig. gultigen Fassung umzusetzen und zu beachten.
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Eingriffsflache uf FI.Nr. 2578 Gmkg. Vagen O

Bei giner Eingriffsflache von 5.625 gm und einem Ausglei
nofwendigg Ausgleichsflache von 2.812,5 gm.

Die Okolggische Aufwertung erfolgt durch die Umwandlung eines Fichtenfors

3051/14

[Z]

aktor von 0,5 ergibt sich eine

chattlgubholzwald mit Tanne, Buche und Begleitlaubhodlzern. Der Umbau soll |
erfolggn. Dabei soll die Fichte nach Fallbedarf herausgenommen werden und die

Lau olzarten herausgepflegt werden. Bei Bedarf ist ein Verbissschutz anzubringen.
Lauf Stellungnahme AfELF Rosenheim kann ein Aufwertungsfaktor von 0,6 angenommen

werden. Dies bedeutet eine Ausgleichsflache von 4.687,5 gm (2.812,5 gm : 0,6).

Defr Ausgleich erfolgt auf FI.Nr. 3048 Gmkg. Vagen, Gemeinde Feldkirchen-Westerham.
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ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
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FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN

1.0. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1. Der in der Zeichnung festgelegte Geltungsbereich wird als Gewerbegebiet nach § 8 der
BauNVO festgesetzt, wobei von den in Abs. 2 und 3 allgemein oder ausnahmsweise
zulassig erklarten Nutzungsarten folgende ausgeschlossen sind:

1.1.1. Schrottverwertungsbetriebe

1.1.2. Vergnlgungsstatten

1.1.3. Altreifenverwertungsbetriebe

1.1.4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung sowie Lagerung radioaktiver Stoffe

1.1.5. Betriebe, deren Hauptbetriebszweck auf die Beseitigung von Reststoffen und
Sonderabfall ausgerichtet ist.

1.1.6. Betriebe zur Be- und Verarbeitung von Stoffen im Sinne des Sprengstoffgesetzes
1.1.7. Betriebe zur fabrikmaRigen Herstellung von Farben und Lacken

1.1.8. Gro3schlachtereien

1.1.9. Betriebe, in denen fabrikmaRig Blei und Schwermetalle be- und verarbeitet werden
1.1.10. Gerbereien

1.1.11. TierkOrperbeseitigungsanlagen

1.1.12. Betriebe zur Be- und Verarbeitung von Asbest und asbesthaltigen Stoffen

1.1.13. Betriebe zur Herstellung von Bleiakkumulatoren sowie Industriebatterien und
Akkumulatoren

1.1.14. Betriebe des Bergbaus und Betriebe, deren Hauptzweck in der Warmeerzeugung
und Energiegewinnungg liegen, ausgenommen umweltfreundliche Warmeerzeugungs- und
Energiegewinnungsbetriebe.

1.1.15. Betriebe zur Gewinnung, Ver- und Bearbeitung von Steinen und Erden, Glas,
Keramik und Baustoffen

1.1.16. Betriebe zur Gewinnung von Stahl, Eisen und sonstigen Metallen

1.1.17. Betriebe zur Herstellung und Ver- sowie Bearbeitung von Zellstoffen

1.1.18. Betriebe zur Herstellung und Ver- sowie Bearbeitung von Futtermitteln

1.1.19. Betriebe zur Lagerung und Herstellung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW)

1.1.20. Betriebe, deren Hauptzweck die Lagerung, Herstellung und Abflllung von
Ldsungsmitteln ist

1.1.21. Betriebe mit Einzelhandelsnutzung

1.2. Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:

Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentber in Grundflache und
Baumasse untergeordnet sind.

1.3. Mit Ausnahme der Flachen mit Pflanzgebot sowie Flachen in den Sichtdreiecksbe-
reichen ist die Anordnung von Stellplatzen auf dem gesamten Grundstlick zulassig, auch
wenn sie im Bebauungsplan nicht gesondert festgesetzt wurde. Die Anzahl der Stellplatze
ist im Rahmen des Bauantrages nach Art. 55 BayBO nachzuweisen.

2.0. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG UND BAUWEISE

2.1. Das Mal} der baulichen Nutzung ergibt sich aus der festgesetzten GRZ bzw. GFZ
sowie den Trauf- bzw. Firsthohen.

Hinsichtlich der Gebaudehdhe ist zwischen einem Flachdach und einem gegliederten Dach
zu unterscheiden. Keller sind bei allen Gebauden zulassig. Bei einem Flachdach darf die
maximale Traufhdohe 11,0 m (TH 11,0 m bei FD) (von OK-Erdgeschol3-Rohdecke bis
Oberseite der Dachhaut an der AuRenseite der Aulenwand gemessen) betragen. Bei der
abweichenden Dachgestalltung darf die Traufhohe maximal 8,5 m (TH 8,5 m) betragen. Die
Gebaudehohe am First darf 12,5 m (FH max. 12,5 m) nicht Uberschreiten.

2.2. Das Hochstmal der baulichen Nutzung wird fur Gebaude wie folgt festgesetzt:
Grundflachenzahl (GRZ) max. 0,6; Geschol¥flachenzahl (GFZ) max. 1,2.

3.0. GESTALTUNG IM BEPLANTEN GEBIET

3.1. Gelande und Hohenlage
Die Rohdeckenoberkante uber dem Kellergeschol3 darf in der Gebaudemitte nicht mehr als
40 cm Uber dem Niveau der kunftigen ErschlieBungsstrale liegen.

3.2. Gestaltung von Haupt- und Nebengebauden

3.2.1. Die Gebaude sind als liegende Baukorper mit waagrechter Gliederung auszubilden.
An- und Nebenbauten sind in den gleichen Materialien wie die Hautgebaude zu gestalten.
Bei geneigten Dachern sind die Dachneigungen anzupassen, d.h. die Dacher sind in der
gleichen Dachneigung auszubilden.

3.2.2. Garagenwande, die in Richtung offentlicher Verkehrsflachen stehen und groRere
fensterlose Fassadenflachen (ab 65 gm), sind - sofern funktional moglich - mit Rankge-
wachsen zu versehen.

3.2.3. Die privaten Grunflachen sind gemaly dem Planzeichen "Pflanzung heimischer
Laubstraucher, 2xv. 100-150 cm" mit heimischen Laubstrauchern, 2xv. 100-150 cm, bzw.
gemal entsprechendem Planzeichen mit heimischen Laubbaumen zu bepflanzen.

3.3. AuBenanlagen

3.3.1. Die in der Planzeichnung festgelegten Baume sind bindend. An den festgelegten
Stellen sind hochstammige Laubbaume, StU 18 bis 20 cm, nicht unter 2,50 m Hohe, bis
spatestens Bezugsfertigstellung zu pflanzen:

Ahorn (Acer), Linde (Tilia), Eiche (Quercus pedunculata).

Daruber hinaus ist je angefangene 300 gm Grundstticksflache mindestens ein Laubbaum
(Obstbaum) zu pflanzen. Der Baugebietsrand soll mit standortgerechten Geholzen
eingegrunt werden.

3.3.2. Die mit Pflanzgebot belegten Flachen sind mit hochwachsenden heimischen
Laubbaumen (Ahorn, Buche, Eiche, Linde, Ulme) sowie heimischen Strauchern (Weil3dorn,
Haselnuf3, Wildrose, Schneeball, Geildblatt, Pfaffenhitchen, Hartriegel, Holunder, Liguster)
zu bepflanzen.

3.3.3. Zulassig sind Maschendrahtzaune und Stabgitterzaune mit einer Maximalhéhe von
2,00 m einschlieRlich Heckenhinterpflanzung. An der Stral3enseite darf die maximale Hohe
der Einfriedung 1,2 m nicht Gberschreiten.

4.0. SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
C. Hentschel Consult Ing.-GmbH fur Immissionsschutz und Bauphysik, Freising,
Projekt-Nr. 1821-2020 4.AE Bericht 02, 06.11.2020

4.1. Emissionskontingent

1) Auf dem Planungsgebiet sind nur Vorhaben zulassig, deren Gerauschemissionen
(zugehoriger Fahrverkehr eingeschlossen) die festgesetzten Emissionskontingente L ex
einschliel3lich des Zusatzkontingents Lek,zus weder tags (6:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts
(22:00 bis 6:00 Uhr) Uberschreiten.

GE- Flache  Emissions- Zusatzkontingent L ek zus [dB(A)/m?]
Flache [/ m? kontingent Lek in den Richtungssektoren A bis E
BP 64 [dB(A)/m?] A B C D E
Tag Nacht 106°- 178°- 194°-  254°- 278°-
178° 194°  254° 278° 106°
TF 4 11.517 65 50 0 8 9 3 0

2) Der Bezugspunkt der Richtungssektoren A bis E hat die Koordinate X = 4488292.36 und
Y = 5306663.69 im Gaul-Kruger - Koordinatensystem. Die Gradzahl des Sektors steigt im
Uhrzeigersinn an, Null Grad liegt im geografischen Norden.

Der Bezugspunkt liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 64 und nicht in der 4.
Anderung BP 64.

3) Die Prufung der Einhaltung hat nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 fir Immissionsorte
aullerhalb des Gewerbegebiets zu erfolgen, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fur
Immissionsorte "|" im Richtungssektor "k", Lek, durch Lek,i + LeEk,zusk Zu ersetzen ist.

4) An den nachstgelegenen schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen im Gewerbegebiet muss
nachgewiesen werden, dass der Immissionsrichtwert der TA-Liarm:1998 von 65 dB(A) am
Tag und 50 dB(A) in der Nacht in Summe mit den weiteren Betrieben eingehalten wird, bzw.
dass der Betrieb irrelevant im Sinne der TA Larm:1998 ist. Sind keine Betriebswohnungen
vorhanden, kann nachts der Immissionsrichtwert fur den Tagzeitraum herangezogen
werden.

5.0. WEITERE FESTSETZUNGEN

5.1. Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachern, Grundstiuckszufahrten, Hof- und
StraBenflachen ist, soweit die Untergrundverhaltnisse es ermaoglichen, uber Sickeranlagen
dem Grundwasser zuzufuhren.

5.2. Stellplatze, Grundstuckszufahrten sowie Ful3- und Radwege neben Grunanlagen sind
wasserdurchlassig zu gestalten (z.B. humus-, sand- oder rasenverfugtes Pflaster,
Rasengittersteine, Schotterrasen, ggf. auch sandgeschlammte Kies- oder Schotterdecke).

HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN

1. Anlagen zum Lagern, Umschlagen, Abfullen, Herstellen, Behandeln und Verwenden
wassergefahrdender Stoffe mussen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt,
unterhalten und betrieben werden, dass eine Verunreinigung von Grundwasser oder
Oberflachengewassern nicht zu beflrchten ist. Anlagen zur Lagerung und zum Transport
wassergefahrdender Stoffe mussen entsprechend Artikel 37 BayWG angezeigt werden.
Beflllungs- und Entliftungsoffnungen sind mindestens 1,50 m Uber Gelande anzuordnen
und die Einstiegsschachte von Erdtanks mit wasserdichten Verschliissen zu versehen.
Tankanlagen mit wassergefahrdenden Stoffen sind gegen Auftrieb zu sichern.

2. Bei geplanten Baumpflanzungen im Bereich von Leitungstrassen der Deutschen
Telekom ist das entsprechende Merkblatt zu beachten.

3. Schalltechnische Untersuchung
C. Hentschel Consult Ing.-GmbH fur Immissionsschutz und Bauphysik, Freising,
Projekt-Nr. 1821-2020 4.AE Bericht 02, 06.11.2020

a) Die genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Untersuchung kénnen

zu den Ublichen Offnungszeiten bei der Gemeinde Feldkirchen-Westerham eingesehen
werden.

b) Emissionskontingent

Bei Antrag auf Genehmigung bzw. bei Anderungsantragen von bestehenden Betrieben ist
von jedem anzusiedelnden Betrieb nachzuweisen, dass die von dem Emissionskontingent
Lek verursachten und gemalf} DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 berechneten
Immissionspegel eingehalten werden.

Die Berechnung und Beurteilung des Vorhabens hat gemaR TA Larm:1998 unter
Berucksichtigung der Schallausbreitungsverhaltnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung zu
erfolgen. Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstick, die im Zusammenhang mit dem
Betrieb der Anlage entstehen, sind nach TA Larm:1998 der zu beurteilenden Anlage
zuzurechnen.

Sind einer Anlage mehrere Teilflachen zugeordnet, so ist der Nachweis fur die Teilflachen
gemeinsam zu fuhren, d.h. es erfolgt eine Summation der zulassigen
Immissionskontingente aller zur Anlage gehdrigen Teilflachen.

Nachts ist die Gewerbeflache emissionsbeschrankt kontingentiert.

Der mafdgebliche Aufdenlarmpegel La nach DIN 4109-1:2016 unter Berucksichtigung des
Verkehrslarms (Bahn Prognose 2030, Strafl’e 2035) und des Immissionsrichtwerts der TA
Larm fur ein Gewerbegebiet liegt innerhalb der Baugrenzen bei La = 68 dB(A).

Es wird empfohlen schutzbediirftige Aufenthaltsraume von Wohnungen mit einer
fensterunabhangigen Luftungseinrichtung auszustatten.

Neben dem einzahligen Schalldamm-Mal Rw wird bei Bauteilen heute zusatzlich ein
Spektrum-Anpassungswert "C" angegeben (Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB.
Der Korrekturwert "C+" berucksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung des
Bauteils im stadtischen Stralenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die
Anforderung an die Schallddmmung der Bauteile mit Berlicksichtigung des C tr - Werts erfullt
wird.

4. Zur Versorgung des neuen Baugebietes wird der Bau einer Trafostation erforderlich. Der

Standort wird in Abstimmung mit dem Bauherrn, unter Berucksichtigung des
Anschlussortes und des Lastschwerpunktes, festgelegt.

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

o

der 4. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes

L

Gewerbegebiet (entsprechend § 8 BauNVO)

offentliche Verkehrsflache mit StralRenbegrenzungslinie
Baugrenze
I zulassige Bebauung, maximal drei Vollgeschosse
Standort fur neu zu pflanzende heimische Laubbaume

Pflanzung heimischer Laubstraucher, 2xv. 100-150 cm

private Grunflache, Flache mit Pflanzgebot

Richtungssektoren Aund E, z.B. A

siehe Ziff. 4.1. der Festsetzungen zum Bebauungsplan

1 1L
T T

Umgrenzung von Flachen fur Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
l: Entwicklung von Natur und Landschaft
MafRnahme siehe Plandarstellung

HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

2579
bestehende Grundsticksgrenzen mit Flursticksnummer

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 64
"Gewerbegebiet Weidach IlI" mit seinen drei Anderungen

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher
Darlegung und Anhérung fiir den Vorentwurf der 4. Anderung und Erweiterung des
Bebauungsplans in der Fassung vom 00.00.0000 hat in der Zeit vom 00.00.2020 bis
00.00.2020 stattgefunden.

3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemaR § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf der 4. Anderung und Erweiterung des
Bebauungsplans in der Fassung vom 00.00.0000 hat in der Zeit vom 00.00.2020 bis
00.00.2020 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der 4. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans in der Fassung
vom 00.00.0000 wurden die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal §
4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 00.00.2020 bis 00.00.2020 beteiligt.

5. Der Entwurf der 4. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans in der Fassung vom
00.00.0000 wurde mit der Begrindung gemal} § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
00.00.2020 bis 00.00.2020 offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham hat mit Beschluss des Bauausschusses vom

00.00.2020 die 4. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans gemaR § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom 00.00.0000 als Satzung beschlossen.

Feldkirchen-Westerham, den .................... (Siegel)
Hans Schaberl

Erster BlUrgermeister

7. Ausgefertigt

Feldkirchen-Westerham, den ..................... (Siegel)

Hans Schaberl
Erster Burgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zur 4. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans wurde
am ... gemald § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsublich bekannt gemacht. Die 4.

Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans mit Begriindung wird seit diesem Tag zu
den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und

Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 4. Anderung und Erweiterung des
Bebauungsplans ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1

und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.
Feldkirchen-Westerham, den ..................... (Siegel)

Hans Schaberl
Erster Burgermeister

GEMEINDE FELDKIRCHEN-WESTERHAM

LANDKREIS ROSENHEIM

BEBAUUNGSPLAN NR. 64

"Gewerbegebiet Weidach IlI"

4. Anderung und Erweiterung

M. =1:1.000

Fertigstellungsdaten:

Vorentwurf: 30.12.2019
Vorentwurf: 01.02.2021

Entwurfsverfasser
der 4. Anderung und Erweiterung:

Huber Planungs-GmbH
HubertusstralRe 7, 83022 Rosenheim
Tel. 08031 / 381091, Fax 37695
huber.planungs-gmbh@t-online.de




