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PRAAMBEL
Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham erlasst aufgrund der fblgenden Rechtsgrundlagen
diese Bebauungsplananderung als Satzung:

§§ 1 und 2, sowie §§ 8, 9, 10 und § 13a des Baugesetzbuches (BauGB),
Verordnung uberdie bauliche Nutzung derGrundstucke (BauNVO),
Art. 4 bis 8 und 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO),
Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO),
Ortliche Bauvorschrift uberdie Herstellung und Gestaltung von Garagen und Stell-
platzen (Garagen- und Stellplatzsatzung) in derGemeinde Feldkirchen-Westerham,
Satzung uber abweichende MaBe der Abstandsflachentiefe gemaB Art 81 Abs. 1 Nr. 6
BayBO der Gemeinde Feldkirchen-Westerham.

Die Bebauungsplananderung besteht aus der Planzeichnung, den Festsetzungen durch
Planzeichen und durch Text, den Hinweisen durch Planzeichen und durch Text sowie
der Begriindung zur Bebauungsplananderung.

Die Bebauungsplananderung ersetzt fur ihren Geltungsbereich den Planteil der rechts-
kraftigen 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 75 "Nordlich der Hohenrainer StraBe"
(24.07.2009). Die Festsetzungen durch Planzeichen beschranken sich auf die in dieser
Bebauungsplananderung verwendeten Planzeichen.

Diese Bebauungsplananderung beinhaltet lediglich die planungsrelevanten Festsetzungen
durch Text. Im Ubrigen gelten die Festsetzungen durch Text des rechtskraftigen Bebauungs-
plans einschlieBlich bisheriger Anderungen auch fiirdiese 5. Anderung. Die Ziffernfolge
wurde angepasst, erganzende Festsetzungen bzw. Anderungen wurden eingefugt und
farblich markiert.
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FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

^ Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der 5. Anderung
des Bebauungsplans Nr. 75 "Nordlich d. Hohenrainer StraBe"

MaO der baulichen Nutzung

WH 7,00 Zulassige Wandhohe [m] als HochstmaB, z.B. 7,00 m

|6Woh.|

4.4

4.5

5.

5.1

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden
entsprechend Planeintrag, z.B. 6 Wohnungen

OK.FFB.EG

560,35
Hohenbezug fur OK.FFB.EG [m u. NN], als HochstmaB,
Z.B. 560,35 mu. NN
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4.
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6.

Oberbaubarc GrundstucksflSchen und Stellung der baulichen Anlagen

r"
L.- ::j Baugrenze gemaB § 23 BauNVO

Zwingend vorgeschriebene Firstrichtung entsprechend
Planeintrag durch nebenstehendes Planzeichen

Flgchcn fur Nebenanlagen und fiir den ruhenden Verkehr

I— ~1 Umgrenzung van Flachen fur Anlagen fur den ruhenden Verkehr;
!lGa___! Zweckbestimmung Tiefgarage

FISchen fiir den offentlichen Verkehr

I I Offentllche Verkehrsflache
StraBenbegrenzungslinie zu offentlichen Verkehrsflachen

Festsetzungen zur Grunordnung

Laub-/ Obstbaum im Bestand, zu erhalten, Lage angenahert

5.2

5.3

5.4

5.5

B HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

Qa Bestehende Haupt- und
Nebengebaude

Bestehende

Grundstucksgrenze

16B/6 Flurnummer, z.B. 186/6

Bebauungsvorschlag

Vorgeschlagene Lage
oberirdischer Stellplatze

.5M.35

C3

/;7-
Schachtdeckei Bestand mit
Hohenangabe [m u. NN], j—| Vorgeschlagene
z.B. 560,35 m ii. NN

Baubestand zur

Disposition

ErschlieBung

Laub-/ Obstbaum
Pflanzvorschlag

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Kartengrundlage / Geobasisdaten: Digitale Flurkarte M 1:500, Stand April 2021
Daten des Bayer. Landesamts fur Vermessung und Geoinformation (LVG): Quelle:
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung .•b (www.geodaten.bayem.de)
Die Darstellung der Flurkarte ist als Eigentumsnachweis nicht geeignet.
Dieser Bebauungsplan wurde uber CAD erstellt. Fur die Lagegenaujgkeit der Darstellung
wird keine Gewahr ubernommen.
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6.

6.1

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
Artder baulichcn Nutzung

Das Planungsgebiet wird als Aligemeines Wohngebiet gemaB § 4 BauNVO festgesetzt.

MaB der baulichen Nutzung

Zulassiae Grundflache GRZ

Die GRZ wird mit 0,4 festgesetzt. Die zulassige Grundflache darf i.V.m. § 19 Abs. 4
Satz 3 BauNVO durch die Grundflachen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genan-
nten Anlagen bis zu einer GRZ van 0,7 uberschritten werden,

ZuBssioeWandhohe
Die zulassige Wandhohe [m] gemaB § 18 BauNVO wird gemessen von der Ober-
kante FertigfuBboden OK.FFB.EG bis zum Schnittpunkt der traufseitigen AuBen-
wand mil: OK Dachhaut. Die maximal zulassige Wandhohe wird planteilbezogen
festgesetzt. Von der festgesetzten Hohenlage OK FFB EG darf nach oben und
unten urn bis zu 0,3 m abgewichen werden.

Bauweise, uberbaubare Grundstucksflachen

Uberbaubare Grundstucksflache
Die uberbaubaren Grundstucksflachen sind gem. § 23 Abs. 2 BauNVO durch
die im Planteil eingezeichneten Baugrenzen festgesetzt.

Geringfugige Uberschreitungen dieser Baugrenzen durch Anbauelemente z.B-
Balkone, Vordacher etc. bis max. 1,50 m Tiefe sind gemaB § 23 Abs. 2 und
Abs. 3 Satz 2 BauNVO zulassig. Die Balkone mussen dreiseitig offen sein.

Uberden § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO hinaus durfen die Baugrenzen durch
Terrassen uberschritten wercfen, wenn diese in ihrer Sumine die Grofle van
50 m2 je Gebaude nicht uberschreiten.

Fliichen fiir Nebenanlagen und Anlagen fiir den ruhenden Verkehr:
Tiefgaragen und Stellplatze sowie deren Zufahrten

Elachen fur Nebenanlaaen
Untergeordnete Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sind auf den
nicht uberbaubaren, privaten Grundstucksflachen allgemein zulassig.

Bewegliche Wertstoff- u. Abfallsammelbehalter sind innerhalb der baulichen
Anlagen unterzubringen.

ELichen.furAnlaQen fur den ruhenden Verkehr
Es gilt die Satzung uberdie Zahl, GroBe und Beschaffenheit von Stellplatzen fur
Kraftfahrzeuge sowie deren Ablose und der Herstellung und Bereithaltung van Ab-
stellplatzen fur Fahrrader (Stellplatzsatzung) der Gemeinde Feldkirchen-Westerham.

Oberirdische Anjaoenfur den..ruhen.den_Verkeh.r

Die Errichtung van Anlagen fur den ruhenden Verkehr: Garagen und Carports
ist nur innerhalb der Baugrenze zulassig. Stellplatze sind allgemein zulassig. Eine
Einfriedungvon Stellplatzen zum StraBenraum hin ist nicht zulassig.

Die Befestigung van Stellplatzen und deren Zufahrten mit bituminosen Decken
ist allgemein unzulassig. Stattdessen sind Pflasterbelage aus Natur- oder
Betonstein, Rasenfugenpflaster, wassergebundene Decken oderahnliche
wasserdurchlassige, bevorzugt begrunende Belage zu verwenden.

Bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstuck
lediglich unterbaut wird, (Tiefgaragen) sowie deren Ein- und Ausfahrten sind nur
innerhalb der mit Planzeichen gekennzeichneten Flachen und innerhalb der Bau-
grenzen zulassig. Uberdachungen von Tiefgaragenabfahrten sind zulassig,

Abstand Grundstiicksarenze
Garagen, Carports und deren Nebenraumen miissen einen Mindestabstand von
0,50 m von der Grundstucksgrenze einhalten.

Gestalterische Festsetzungen

Gelandemodellieruna
Gelandeveranderungen (Aufschuttungen und Abgrabungen) zum naturlichen Ge-
lande sind zulassig. Hohensprunge sind landschaftfich durch Boschungen zu mo-
dellreren Oder mit begrunten Stutzmauern auszubilden. An den Grundstucksyren-
zen ist an das Gelande des jeweiligen Nachbargrundstuckes anzugleichen. Stutz-
mauem sind bis zu einer Hohe von 1,5 m zulassig. Ab einer Hohe van 1,0 m sind
sie durch einen Versatz mit einerTiefe von mind. 0,50 m zu gliedern und mind.
1,0 m vor der Grundstucksgrenze anzuordnen.

Bei der Anlage van Stutzmauern sind folgende Bauweisen zulassig:
Natursteinrnauern (Trocken- und Bruchsteinmauern),
Zyklopen- und Quadermauerwerk.

Glatte Betonmauern sowie Beton-Boschungssteine sind nicht zulassig. Trocken-
mauern aus Naturstein werden aus Sicht des Artenschutzes und zur besseren
Einbindung in die Umgebung empfohlen. Stutzmauern sind allgemein mit Beran-
kungen bzw. Vorpflanzungen zu gestalten.

Baukorper
Die Baukorpersind den arts- und landschaftstypischen Hausformen folgend weiter-
zuentwickeln. Gebaude sind mit einem Seitenverhaltnis von mind. 4:5 zu errichten.

Dachuberstande
Alle Gebaude mussen Dachiiberstande aufweisen. Dabei sind folgende MindestmaBe
einzuhalten: Giebel- / Traufseite 0,60 m. Fur Garagen / Carports und sonstige Ne-
bengebaude sind geringere Dachuberstande zugelassen, mindestens jedoch 0,30 m.

Dachaestaituna
Fur die Hauptgebaude sind nur gleichschenklige Satteldacher mit mittigem First
und einer Dachneigung von 22-27° zugelassen.
Fur untergeordnete Gebaudeteile, wie Nebenanlagen und Tiefgaragenzufahrten
sind abweichende Dachformen zulassig.

Dachaauben
Dachgauben, Dacheinschnitte und sonsUge Dachaufbauten (Ziff, 1, 2, 3 und 5 der
Skizze "Bezeichnungen am Dach") slnd unzulassig.
Zwerch- und Kreuzgiebel (Ziff. 4 und 6 der Skizze "Bezejchnungen am Dach"), sind
je Gebaude einseitig zugelassen. Die zulassjge GiebelbreSte ist, als Einzelobjekt oder
in Summe, auf max. 1/3 der Gebaudelange (Traufseite) ohne Berucksichtigung des
Dachuberstandes begrenzt.
Die Dachneigung des Giebels darf um bis zu 5 Grad van der Dachnejgung des Haupt-
gebaudes abweichen. Der First muss deutlich, mincf. 0,50 m lolrecht, unter der
Hauptfirstlinie angeordnel: sein.

Skizze (Beispiel)

•^
^ 4

1

Bezeichnunaen am Dach
1 Satteldach- / Giebelgaube
2 Dreiecksgaube
3 Schleppgaube
4 Zwerchgiebel/ -haus /

Lukarne / Standgaube
Dacheinschnitt

6 Quergiebel (Risalit)

Anlaaen zur Nutzuna von Sonneneneraie
Solarzellen und Sonnenkollektoren sind bundig in und an (d.h. bis max. 20 cm parallel
uber) der Dachflache zu installieren. Eine Aufetanderung der Antagen Jst nicht zulassig.

Festsetzung zur Griinordnung

Mindestpflanzoebot
Allgemein sind je 250 m2 Freiflache mind. 1 regionstypischer Laubbaum bzw.
Obstbaum zu pflanzen. Die Baume im Bestand konnen angerechnet werden.

6.2

6.3

6.4

6.5

7.

7.2

D

La_ub^0bstbaume Bestand
Bestehende, durch Planzeichen festgesetzte Laub- und Obstbaume sind zu er-
halten und durfen nicht beschadigt- und nicht entfernt werden. Die Baume sind
vorallem wahrend der Bauzeit besonders zu sichern. Im Wurzelbereich d. Kro"
nentraufe durfen keine Abgrabungen oder Aufschuttungen vorgenominen werden.

Pflai Bnahi
Die Freiflachen sind allgemein zu begrunen und mit Baumen und Strauchern zu
bepflanzen. Sie sind zu pflegen, zu erhalten und bei Ausfall zu ersetzen.

Fur alle Pflanzungen sind nur standortgerechte und klimavertragliche, bevorzugt
heimische Laubgeholze zulasslg. Nadelgeholze (z.B. Thujen, Fichten und Tannen)
und Sorten mit Saulen-, Pyramicien- und Hangeformen sind nicht zulassig.

Bearununa von B_a^uanlaaen unterhalb GOF fTGal
Nicht uberbaute Flachen von Tiefgaragen sind zu uberdecken und dauerhaft zu be-
grunen. Zur ausreichenden Begrunung sind die entsprechenden Flachen mit geeig-
neten Substraten und einem Schichtenaufbau mit einer durchwurzelbaren Schicht-
dicke von mind. 50 cm zu uberdecken. Ausgenommen sind technische Aufbauten
u nd Zufahrten,

Fur alle Neupflanzungen werden nachfolgende PflanzgroBen festgesetzt.
Laubbaume 1. bis 3. Ordnuna:
Mindestpflanzqualitat: Hochstamm, 3 x verpflanzt, StammumFang 18 - 20 cm
Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m

MindestpflanzqualiEat: Hochstamin, 3 x verpflan^t, Staminumfang 14 - 16 cm
Mindestdurchmesser der Baumscheibe: 2,0 m

Mindestpflanzqualitat: verpflanzter Strauch, 3 - 8 Triebe,100 - 150cm

Extensive Dachbegrununo
Flachdacher sind dauerhaft und fachgerecht mit bodendeckenden Pflanzen exten-

7.1 siv zu begrunen. Dabei ist eine durchwurzelbare Gesamtschichtdicke van mind.
15 cm vorzusehen. Diese Festsetzung gilt nicht fur Flachen fur notwendige tech-
nische Anlagen und die Oberdachung der Tiefgaragenabfahrt.

Festsetzungen a Artenschutz

Geholzentnahme / Rodunaszeitraum
Die Entfernung und Rodung van Baumen und Geholzen ist nur auBerhalb der Vo-
gelbrutzeit zwischen dem 01. Oktober und 28. Februar zulassig.

Abbruch von Gebauden
Der Abbruch von Gebauden und Gebaudeteilen darf nur im Zeitraum vom 01. Ok-
tober bis Ende Februar erfolgen. Holzverkleidungen an Fassaden sind van Hand
abzutragen. Vor den Abbrucharfaeiten sind die Gebaude aufVorkommen van ge-
baudebmtenden Vogeln und Fledermausen durch Fachpersonal zu untersuchen.

HINWEISE DURCH TEXT
Erforderliche Abstandsflachen
Fur die Berechnung der Abstandsflachentiefen gilt die zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung liber den Bauantrag gultige "Satzung iiberabweichende MaBe der
Abstandsflachentiefe" der Gemeinde Feldkirchen-Westerham. Fur den Fall, dass
zum Zeitpunkt der Entscheidung uber den Bauantrag keine wirksame Abstands-
flachensatzung der Gemeinde Feldkirchen-Westerham besteht, gilt Art. 6 BayBO.

Versic.ke.runa.von_Niederschlaaswasser
Dachflachenwassersowie Niederschlagswasser von privaten Hof- und Zufahrtsfla-
chen sind, soweit die Bodenverhaltnisse dies erlauben, auf den jeweiligen Grund-
stucken zu versickern. Dabei ist eine breitflachige Versickerung uber eine belebte
Bodenzone anzustreben.
Es ist eigenverantwortlich zu prufen, inwieweit bei der Beseitigung von Nieder-
schlagswasser eine genehmigungsfreie Versickerung bzw. Gewassereinleitung
vorliegt. Die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV)
und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser (TR.ENGW) sind einzuhalten.
Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden
Unterlagen zu beantragen. Bei der Beseitigung van Niederschlagswasser van
Dach-, Hof- und Verkehrsflachen sind dann die Anforderungen der ATV-Merk-
blatterA 138 und M 153 elnzuhalten.
Nahere Hinweise zum erlaubnisfreien Versickern von Niederschlagswasser und
ein Programm zur Beurteilung der Erlaubnisfreiheit von Niederschlagswasserein-
leitungen konnen kostenlos auf der Internetplattform des Bayerischen Landes-
amtes fur Umwelt LfU abgerufen werden unterhttps://www.lfu.bayem._d^
Thema/Rubrik: Wasser / Abwasser/ Niederschlagswasser.

Die Behandlung des Niederschlagswassers ist durch einen detaillierten Entwas-
serungsplan mit dem Bauantrag nachzuweisen. Die Nutzung van Regenwasser,
z.B. zurGartenbewasserung oder zum hauslichen Gebrauch wird empfohlen.

Gefahren durch Wasser
Im Rahmen des Klimawandels kann es im Alpenraum verstarkt zu Starkregener-
eignissen und in der Folge zu wild abflieliendem Oberflachenwasser oder Schich-
tenwasser bzw. stark schwankenden Grundwasseretanden kommen.
Gebaude sind daher bis 25 cm uber Gelande konstruktiv so zu gestalten, dass in
der Flache abHieBender Starkregen nicht eindringen kann.
Unterkellerungen sollten grundsatzlich in hochwassersicherer Bauweise ausge-
fuhrt werden (Kel)er wasserdicht und ggf. auftriebssicher). Offnungen an Gebau-
den (Kelleroffnungen, Lichtschachte, Installationsdurchfuhrungen etc.) sind aus-
reichend hoch zu setzen bzw. wasserdicht und ggf. auftriebssicher auszufuhren.

Es durfen keine Gelandeveranderungen vorgenommen werden, die wild-
abflieBende Wasser aufstauen oder schadlich umlenken konnen.

Wasserrechtliche Genehmiaunaen
Fur bauliche Anlagen im 60 m Bereich d. Kellerberggraben ist eine wasserrechtliche
Genehmigung beim Landratsamt Rosenheim, Sachgebiet Wasserrecht zu beantragen.

Bodendenkmafe
Bodendenkmaler, die bei der Ausfuhrung van BaumaBnahmen zu Tage treten,
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG. Sie sind dem BLfD oder der
Unteren Denkmalschutzbehorde unverzuglich anzuzeigen.

Hinsichtlich des Artenschutzes wird auf § 44 "Vorschriften fur besonders geschutz-
te und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten" BNatSchG hingewiesen. Dem-
nach ist es u. a. verboten, geschutzte Arten zu storen, zu verletzen, zu toten, zu
beschadigen oderzu zerstoren. Es ist im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
sicherzustellen, dass im Rahmen der Satzung umgesetzte Bauvorhaben weder durch
ihre Errichtung Oder ihren spateren Bestand den Regelungen des § 44 BNatschG
entgegenstehen.

FreiflachenqestaltunaSDlan

Mit der Vorlage des Bauantrages ist ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan
fur den Bereich der Freiflachen vorzulegen. Die Anordnung der SEellplatze, Ver-
kehrsflachen, deren Oberflachenbefestigung, die Hohenentwicklung des Gelandes,
Lage und Gro6e v. Nebenanalagen sowie Art und Umfang der Begrunung des
Grundstuckes sind darzustellen.

Vorbeuaender Brand- und Gefahrenschutz
Die Vorgaben und Richtlinien zum vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz der
BayBO und des BayFwG u.a., zum Beispiel Zuganglichkeit zum Objekt, Flachen
fur die Feuerwehr und Abstand der 1. Loschwasserentnahmestelle, sind zu beachten.

Leitunaen und Kanale
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt Nr. 939 "Baume, unter-
irdische Leitungen und Kanale" der Forschungsgesellschaft furStralien- und Ver-
kehrswesen FGSV, Ausgabe 2013 zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch
die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und die Erweiterung von unterir-
dischen Leitungen und Kanalen nicht behindert werden.

DIN- und sonstiae Vorschriften
Soweit der Bebauungsplan Bezug auf DIN- und sonstige Vorschriften sowie
Regelwerke nimmt, konnen diese, ebenso wre der Bebauungsplan, im Bauamt
der Gemeinde Feldkirchen-Westerham eingesehen werden.

T T

VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Feldkirchen-Westerham hat in der Sitzung

vom 11.05.2021 gemaB § 2 Abs. 1 BauGB die Anderung des Bebauungsplans
Nr. 75 "Nordlich der Hohenrainer StraBe" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 12.05.2021 ortsiiblich bekanntgemacht.

Die Bebauungsplananderung wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
durchgefuhrt. Der Aufstellungsbeschluss wurde am _.___ ortsublich
bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der Bebauungsplananderung in der Fassung vom
wurden die Behflrden und sonstigen Trager offentlicher

3.

Belange gemaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
bis _._ __ beteiligt.

Der Entwurf der Bebauungsplananderung in der Fassung vom
wurde mit der Begrundung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

bis _ offentlich ausgelegt.

4. Die Gemeinde Bad Feilnbach hat mit Beschluss des Gemeinderats vom

die Bebauungsplananderung gemaB § 10 Abs. 1 BauGB
in der Fassung vom . als Satzung beschlossen.

5. Gemeinde Feldkirchen-Westerham, den

Siecjel -

6. Ausgefertigt

Gemeinde Feldkirchen-Westerham, den

- Siege! -

Hans Schaberl
(Erster BCirgermeister]

Hans Schaberl
(Erster Biirgenneister)

7. Der Satzungsbeschluss zu der Bebauungsplananderung wurde am
gemaB § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsublich bekannt

gemacht. Der Bebauungsplan mit Begrundung wird seit diesem Tag zu den
ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

8. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die

§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Gemeinde Feldkirchen-Westerham, den .............................

- Siegel -
Hans Schaberi

(Erster Burgermeister)

GEMEINDE FELDKIRCHEN-WESTERHAM
LANDKREIS ROSENHEIM

5. Anderung des Bebauungsplans Nr. 75
mit integriertem Grunordnungsplan

"Nordlich d. Hohenrainer StraBe'
Flur Nr. 168/6 und 168/3T,
Gemarkung Feldkirchen-Westerham

FASSUNG: Entwurf

EntWUrf zur wiederh. Auslegung
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